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Использование наушников имеет много 
преимуществ. Они позволяют работать 
в шумных местах и при сильном ветре. 
Также позволяют лучше слышать сигнала от 
целей и увеличивают продолжительность 
работы батареи. Работая в наушниках, Вы 
практически не тревожите находящихся 
рядом с Вами людей.

Вы можете сохранять индивидуальные 
настройки громкости для динамиков и 
наушников и автоматически переключаться 
между ними при подсоединении наушников. 
(См. Громкость, с. 52)

Не устанавливайте громкость 
наушников на максимальный уровень, 
поскольку это увеличивает риск 
повреждения слуха.

 Подсоединение наушников

 Всегда используйте наушники с штекером 
6,35 мм.

 Откройте резиновый вкладыш для 
наушников, который находится с левой 
стороны блока управления.

 Вставьте штекер наушников в гнездо.

 Когда Вы включите детектор, то на экране 
отобразится значок наушников

Если Вы не пользуетесь наушниками, 
закрывайте гнездо резиновым вкладышем, 
чтобы предотвратить попадание влаги 
и грязи в блок управления.
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Защитное 
покрытие 
катушки
Поставляется с 
детектором. После 
ее износа от ведения 
катушки по земле, Вы 
можете приобрести 
новое защитное 
покрытие.

Защитный чехол
Защищает блок 
управления от условий 
окружающей среды, 
таких, как дождь или 
грязь.

Существуют различные типы дополнительных 
катушек (Концентрические и Double D), 
которые отличаются по размеру и частоте. 
Они подходят для различных типов грунта и 
отдельных целей.
Чтобы присоединить 
дополнительную катушку:

 Выключите детектор (кнопка Power ).
 Выполните действия по Креплению кабеля 

катушки (См. с. 13) и Сборке катушки 
(См. с. 8) в обратном порядке, чтобы 
отсоединить катушку.

 Выполните эти действия в прямом порядке 
чтобы присоединить другую катушку.

 Включите детектор (кнопка Power ).
Короткая штанга
Вы можете приобрести 
короткую штангу, чтобы 
уменьшить длину 
детектора.
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Передача сигнала

Технология

Катушка

Экран

Звук

Режим поиска

Дискриминация

Батареи (Не входят в комплект)

Подлокотник

Максимальная длина

Минимальная длина

Вес (без батарей)

Дополнительные аксессуары

Одночастотная синусуидальная волна

VFLEX

Стандартная 22,8 см Концентрическая

7.5 кГц (Водонепроницаемая)

ЖК-экран с режимами Positive/Reflective

Встроенный динамик/гнездо для наушников

Переносной детектор

Прием/Отклонение нескольких сегментов  

4 x AA Alkaline/Carbon/Li или NiMH/NiCad

На 4 положения

1.42 м.

1.22 м.

1.3 кг.

Наушники, Защитное покрытие катушки, 
Защитный чехол блока упр-ния, Катушки

Компания Minelab оставляет за собой право без предупреждения вносить изменение для 
усовершенствования данного продукта.

Технические характеристики детекторов X-Terra 
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X-Terra 505 
3 (Низкая 3 кГц, Стандартная 7.5 

кГц, Высокая 18.75 кГц) 
3 + Поиск всех металлов 

 
19 

3 
16 

Шаги по 3 (-9, -6, -3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48) 

Улучшенная 
5 
 

1-20 
Ручная (0–50) 

5 (–2, –1, 0, 1, 2) 
–5–25 

0–30 
1, 2, 3, 4 и несколько 

 
8 + Power 

64 
Dulux Wineberry 51046

Параметры моделей 
Количество частот катушки 
 
Настройки дискриминации 
Кнопка All Metal  
Шкала дискриминации (Сегменты) 
Черные металлы 
Цветные металлы 
Числовой диапазон (Номера 
Числового идентификатора) 
Глубина поиска 
Значки глубины 
Режим точного определения (Аудио-визуальный) 
Настройка Чувствительности 
Настройка баланса грунта  
Каналы отстройки от помех 
Настройка порогового тона 
Настройка громкости 
Звуковая частота для целей 
Звуковой сигнал низкого заряда батареи 
Кнопки 
Значки ЖК-экрана 
Цвет штанги

X-Terra 305 
2 (Стандартная 7.5 кГц, Высокая 

18.75 кГц) 
2 + Поиск всех металлов 

 
12 

1 
11 

Шаги по 4 (-4, 4, 8, 12, 16, 20,  
24, 28, 32, 36, 40, 44) 

Стандартная 
5 
 

1-10 
Ручная (0–20) 

3 (–1, 0, 1) 
–5–25 

0–10 
1, 2, 3 и несколько 

 
8 + Power 

56 
Dulux Wineberry 51046

параметры детекторов X-Terra
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Имя владельца

Адрес

Телефон	 Раб. (	 )		  Дом. (	    )

Факс (	 )

Адрес электронной почты 

Дата

Детектор / Модель

Серийный номер

Приобретено в

Дата продажи

Неисправная деталь(и)

Описание неисправности
Укажите, какие действия мы можем предпринять для починки Вашего детектора
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