






54 уход за детектором x-terra 705

Детектор X-Terra является высококачественным электронным 
инструментом, прекрасно сконструированным и 
упакованным в прочный корпус. Надлежащий уход за ним 
отвечает здравому смыслу.

	 Температура хранения детектора X-Terra от 
-20˚C до +65˚C, его рабочая температура 
от 0˚C до 45˚C. Не оставляйте детектор в 
экстремальных температурных условиях 
дольше, чем это необходимо. 

	 Катушку можно опускать в воду (до 0,5 
м), однако блок питания не является 
водонепроницаемым. Хотя блок питания 
является влагостойким, рекомендуется 
предохранять его в условиях высокой 
влажности. Вы можете использовать 
защитный чехол для блока питания. (См. 
Аксессуары, с. 52).

	 Не допускайте контакта детектора с 
бензином или другими жидкостями на 
основе нефти.

	 Следите за тем, чтобы детектор был сухим 
и чистым, старайтесь, чтобы песок и 
мелкие частицы не попадали в штанги и 
крепежные элементы (например, гнездо 
нижней штанги, поворотные замки). Не 
используйте растворителей для очистки 
детектора. Используйте тряпку с мягким 
моющим средством на мыльной основе.

	 Всегда выключайте детектор, перед тем как 
поменять катушку.

	 Катушки от других моделей детекторов 
Minelab не будут работать с X-Terra 705 (См. 
Аксессуары, с. 52).

	 Только катушки, которые поддерживают 
технологию VFLEX, будут корректно 
работать с детекторами серии X-Terra.(См. 
Идентификация катушки, с. 48).

	 Ненадлежащий уход за экраном может 
привести к появлению царапин или 
повреждению экрана. Вы можете 
использовать защитный чехол для блока 
питания. (См. Аксессуары, с. 52).

	 Следите за состоянием кабеля катушки, 
чтобы он не был чрезмерно натянут 
(особенно в месте соединения с катушкой).

	 Старые, разряженные или бракованные 
батареи могут стать причиной множества 
проблем с детектором из-за утечки 
электролита. Вынимайте батареи, если Вы 
долгое время не собираетесь использовать 
детектор (например дольше одной недели). 
Используйте только качественные батареи 
и заменяйте их после появления сигнала о 
низком заряде.

	 Не используйте аккумуляторы Li-Ion, 
поскольку у них слишком высокое 
напряжение. Вы можете использовать не 
перезаряжаемые литиевые батареи.
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Передача сигнала	 Одночастотная синусуидальная волна 
Технология	 VFLEX 
Катушка	 Стандартная 22,8 см Концентрическая 7.5 кГц 
Экран	 ЖК-экран, работающий на пропускание и отражение с подсветкой 
Звук	 Встроенный динамик/гнездо для наушников 
Режим поиска	 Переносной детектор 
Дискриминация	 Прием/Отклонение нескольких сегментов/маска дискр-ции железа   
Батареи (Не входят в комплект)	 4 x AA Alkaline/Carbon/Li или NiMH/NiCad 
Подлокотник	 На 4 положения 
Максимальная длина	 1,42 м. 
Минимальная длина	 1,22 м. 
Вес (без батарей)	 1.3 кг. 
Дополнительные аксессуары	 Наушники, Защитное покрытие катушки, Защитный 

чехол блока управления, Катушки, Короткая штанга

	 Параметры модели 
Количество частот катушки	 3 (Низкая 3 кГц, Стандартная 7.5 кГц, Высокая 18.75 кГц) 
Режимы поиска	 Поиск монет и сокровищ, Геологоразведки 
Настройки дискриминации	 4 + Поиск всех металлов 
Маска дискриминации железа (Режим геологоразведки)	 От 0 до 20 
Кнопка All Metal	  
Шкала дискриминации (Сегменты)	 28 
Черные металлы	 4 
Цветные металлы	 24 
Числовой диапазон (Номера идентификатора целей)	 Шаги по 2 (-8, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48) 

Значки глубины поиска	 5 
Настройка Чувствительности	 Ручная, от 1 до 30 
Каналы отстройки от помех	 Авто или  5 Ручных (-2, -1, 0, 1, 2) 
Настройка баланса грунта 	 Ручная 1-90, Авто, Отслеживание, пляж 
Коррекция отслеживания баланса грунта 	 От –15 до 15 
Режим точного определения (Аудио-визуальный)	 2 Режима (Авто и размеров) 
Настройка громкости	 От 0 до 30 
Настройка порогового тона	 От –5 до 25 
Звуковая частота для целей	 1, 2, 3, 4, Несколько 
Звуковой сигнал низкого заряда батареи	  
Кнопки	 11 + Power 
Значки ЖК-экрана	 82 
Цвет штанги	 Черный

Компания Minelab оставляет за собой право без предупреждения вносить изменение для 
усовершенствования данного продукта.
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Укажите, какие действия мы можем предпринять для починки Вашего детектора


